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FORSTSEILWINDEN

MECHANISCHE AUSFÜHRUNG

TECHNISCHE DATEN - MECHANISCHE AUSFÜHRUNG
TYP BK

Zugkraft

Bremskraft

Seilgeschwindigkeit

Seilaufnahme

Seildurchmesser (normal)

Seildurchmesser (verdichtet)

Breite

Höhe ohne Schutzgitter

Höhe mit Schutzgitter

Gewicht ohne Seil

Kat. 2 Punkt-Aufhängung

Schlepper-Kraftbedarf

BESCHREIBUNG

CE Zeichen

Robuste, kompakte Bauweise

Starke Trommel mit grosser Seilaufnahme

Grosser Abstand zwischen oberer Einlaufrolle und Trommelmitte

Grosse Kupplungsscheibe

Auf Wunsch patentierte Seilführung (ausser BK350)

Automatische Bandbremse

35 PS 50 PS 40 PS 60 PS 50 PS 60 PS

Details



TECHNISCHE DATEN - E-HYDRAULISCHE AUSFÜHRUNG
TYP BK

Zugkraft

Bremskraft

Seilgeschwindigkeit

Seilaufnahme

Seildurchmesser (normal)

Seildurchmesser (verdichtet)

Breite

Höhe ohne Schutzgitter

Höhe mit Schutzgitter

Gewicht ohne Seil

Kat. 2 Punkt-Aufhängung

Schlepper-Kraftbedarf

E-HYDRAULISCHE AUSFÜHRUNG

40 PS 50 PS 60 PS 80 PS



Le prestazioni sono indicative e dipendono dall’ applicazione pratica. Modelli e dati possono essere modificati senza preavviso. Nelle immagini possono essere rappresentati anche accessori non compresi nel prezzo base. • Performance is
approximate and depends on its actual operatingconditions. Models and data are subject to modifications without prior notice. Picture may show optional accessories too. • Toute prestation est indicative et dépend de l’application pratique. Notre but
étantl’amélioration constante de nos produits, les modèles et les spécifications pourront être modifiés sans préavis. Les accessoires des illustrations ne sont pas toujours inclus dans les prix de base. • Die Leistungsangaben sind unverbindlich.
Konstruktionsänderungen ohne Voravis bleiben vorbehalten.Aus den Schnitzeichnungen können Zubehörteile ersichtlich sein, die im Gerätepreis nicht mit inbegriffen sind.

ZUBEHÖRE

Wirbelhaken Seilgleithaken Seilendstück Seilgleitbügel Seilendhaken

Selbstauslösende
Umlenkrolle

Umlenkrolle mit
Scherenverschluss

Umlenkrolle mit
Klappwand

Normal und verdichtetes Seil Fertige Würgekette

Funksteuerung

Gasverstellmotor


