
 

 

NUOVO RIMORCHIO 

A DUE ASSI RAVVICINATI HYBRID 

Macchine agricole utili e uniche 
 

 

NOVITA’: Rimorchio con pianale ribaltabile trilaterale e inclinabile 

� UTILIZZO COME RIMORCHIO: trasporto materiale sfuso, granaglie, legna, etc 

� UTILIZZO COME PIANALE: carico e trasporto rotoballe, pallet, bins, cingolati, trattori, etc 

 

Bilanciere progettato appositamente con passo corto: 

� Migliore manovrabilità 

� Ottima stabilità su strada 

� Altezza da terra 80 cm per carico macchinari in piena sicurezza 

� Portata 120 q.li 

 

 

Dotazione di serie: 

Pianale in lamiera bugnata ribaltabile trilaterale e inclinabile con cilindro idraulico a doppio effetto (con l’olio del 

trattore), due assi normali ravvicinati con bilanciere, frenatura pneumatica o idraulica, sponde in tubolare H60 

cm verniciate RAL3020 di cui le laterali divise a metà con piantone centrale e apertura normale e sponda 

posteriore apribile sottosopra, piede appoggio regolabile in tre posizioni con riduttore, 2 verricelli tendifune 

laterali, fanali a led 
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TIPO 
PIANALE 

Dim. cm. 

RUOTE 

GEMELLATE 
FRENATURA 

PORTATA 

COMPLESSIVA Kg 

CARICO 

VERTICALE Kg 
TARA Kg 

H120 500x240x60 205/65 17.5 

seminuove 

IDRAULICA o 

PNEUMATICA 

12.000 1.430 2.540 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


